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Техническая информация



PUFAS Клей для бордюров

Готовый к применению дисперсионный клей, без растворителей.

Для наклейки любых бордюров. В тюбике с вмонтированной щёткой.

Чистая и простая обработка.

	Область

применения:


	PUFAS Клей для бордюров предназначен для наклеивания всех видов бордюров на бумажные, текстильные и виниловые обои, настенные покрытия, поверхности, окрашенные дисперсионными красками, а также на все минеральные основания такие как штукатурка, бетон и кирпичная кладка. Клеит винил на винил.



	Технические

данные:


	Сырьевая основа:       дисперсия на основе синтетической смолы


Плотность:
ок. 1,15 г/см3


Показатель pH:
ок. 8


Расход:
содержимого тюбика хватает на 10 м бордюров шириной 
15 см.



	Подготовка

основания:
	Предназначенная для наклеивания поверхность должна быть несущей, сухой и чистой от пыли и масел. Обои должны быть хорошо приклеены.



	Приготовление

раствора:


	Нарезанные бордюры смочить с обратной стороны водой. Через 4-5 мин. равномерно смазать PUFAS Клеем для бордюров, сложить намазанными сторонами друг к другу, закатать опять в ролик и дать пропитаться. Спустя некоторое время, необходимое для размягчения, бордюр можно наклеивать.

Обязательно соблюдать рекомендации по обработке изготовителей бордюров. Излишки клея сразу удалить и если поверхность моющаяся, то смыть водой. Щётку после применения сразу промыть водой.

Не применять при температуре ниже + 5 ºС.



	Хранение:


	Хранить в прохладном месте.


Продукт морозостойкий, количество циклов замерзания не ограничено!

Тюбик хранить хорошо закрытым!

Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.



	Расфасовка:


	п/э тюбики 250 г – 12 штук в 1 упаковке

	Номер артикула:
	0711-R


Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden
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