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Техническая информация



PUFAS Клей для обойных швов

Готовый к применению дисперсионный клей, для быстрого ремонта всех видов обоев, отклеившихся в местах их соединений. Без растворителей. Высыхает прозрачным и не желтеет. 

	Область

применения:


	PUFAS Клей для обойных швов предназначен для подклеивания отошедших обоев в местах их соединений на любых поверхностях.



	Технические

данные:


	Сырьевая база:           винилацетат-этиленная дисперсия


Показатель pH:
4 - 5


Плотность:
1,05 г/см3




	Подготовка

основания:


	Поверхность должна быть прочной и чистой от пыли.



	Способ применения:


	PUFAS Клей для обойных швов наносится прямо из тюбика на обои или на основание поверхности, равномерно распределить и затем прижать отставшие обои. Излишки клея сразу же удалить влажной тряпкой. Время высыхания, в зависимости от температуры окружающей среды и поверхности, составляет ок. 10-15 минут.

Не использовать при температуре ниже + 5 ºС!



	Хранение:


	Хранить тюбики хорошо закрытыми, в прохладном месте, но не на морозе!


Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.



	Расфасовка:


	п/э тюбики по 60 г - 20 штук  в 1 упаковке

	Номер артикула:
	074
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