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Техническая информация



PUFAS Клей для стиропора – в тюбике

Готовый  к  применению  белый  дисперсионный  клей  в  удобных  тюбиках. Для внутренних работ.

Без растворителей.

	Область

применения:


	Для наклеивания профилей, розеток, украшений, декоративных и изолирующих плит из уплотнённого вспененного и экструдированного полистирола, жёсткого пенопласта и полиуретана. Для декоративной отделки внутри помещений.



	Технические

данные:


	Сырьевая основа:       терполимерная дисперсия, наполнители, сгуститель


Показатель pH:
8-9


Плотность:
1,70 г/см3


Цвет:
белый

Расход:
от 12 до 20 погонных метров



	Подготовка

основания:


	Поверхность должна быть слегка гигроскопичной, сухой, пригодной для наклеивания и свободной от разделительных веществ (масла, пыли и т. д.). Полностью очистить осыпающиеся места кирпичной кладки, удалить старые обои и клеевые краски. Трещины и дыры заделать PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ. Поверхности с повышенной гигроскопичностью предварительно обработать PUFAS Грунтовкой ЛФ или PUFAS Грунтом пропиточным ГП.



	Способ применения:


	Перед применением тюбик хорошо размять.

PUFAS Клей для стиропора нанести местами или полосами на наклеиваемый материал и затем равномерно прижать к поверхности. Последующие работы рекомендуется проводить только после полного высыхания клея.

Остатки клея сразу смыть водой.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!



	Хранение:


	Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!

Тюбик хранить плотно закрытым!


Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.



	Расфасовка:


	п/э тюбики 400 г – 12 тюбиков в 1 упаковке

	Номер артикула:
	065
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