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Техническая информация


Укладочная лента для ковровых покрытий и ПВХ
Двусторонняя самоклеющаяся лента для укладки напольных покрытий. Профессионального качества.
	Свойства:

	Двухсторонняя самоклеющаяся укладочная лента.
Клей укладочной ленты достаточно стабилен к пластификаторам.
Клей на внутренней стороне ленты прозрачный.
Внешняя сторона ленты легко и без остатков отделяется от большенства оснований


	Область применения:


	Двухсторонняя самоклеющаяся укладочная лента предназначена для укладки ковровых покрытий с гладкой и тканой основой, а также для ПВХ.

	Технические

данные:


	Сыревая  основа:
вискозное штапельное волокно

Клей:
модифицированная акрилатная дисперсия

Термостойкость:
 до - 20 ºС до + 80 ºС

Покрытие:
двусторонне пропитанная силиконом бумага

Толщина
ок. 290 µm
Прочность на разрыв
внутренняя сторона
        внешняя сторона

       через 1 мин
       13 N/25mm
              7 N/25mm
       через 20 мин
       15 N/25mm                          7 N/25mm
       через 24 часа
       16 N/25mm
              8 N/25mm


	Хранение:

	Хранить в сухом прохладном месте и макс. влажности воздуха 65 %.

Срок годности не ограничен.


	Расфасовка:

	Рулон 50 мм х 5 м
Рулон 50 мм х 10 м



	Номер артикула:
	958











Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden


     
         Verlegeband für Teppichböden und PVC
Tel.:  +49 (0) 55 41 70 03  – 52  / – 460 / – 476
  Fax:  +49 (0) 55 41 70 03 – 08



Internet: www.pufas.ru

