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Техническая информация



pufamur Шпаклёвка Аkkord-Finisch АS 5
Готовая финишная шпаклёвка на основе синтетических смол. Для шпаклевания потолков и стен внутри помещений. Прекрасно годится для заглаживания структуры стекловолокна.
	Область

применения:

	Для ремонта, выравнивания и нанесения покрытий на неровные, шершавые минеральные основания, на мелкую и структурную штукатурку, а также для надёжного шпаклевания готовых бетонных строительных блоков. pufamur Шпаклёвка Аккорд -Finish AS 5 особенно хороша для нанесения на покрытия из стекловолокна. Применима на всех минеральных основаниях (штукатурке, бетоне, кирпиче и т.п.), основаниях окрашенных дисперсионными красками и для нанесения на гипсокартонные плиты. Непригодна для нанесения на пластмассы и металл.


	Технические

данные:


	Сырьевая база:
Стирол-акрилатная дисперсия, наполнители и


модифицирующие добавки

Плотность:
ок. 1,7 г/куб.см

Показатель pH:
8-9

Время высыхания:
4 - 7 часов, в зависимости от толщины наносимого слоя,

впитываемости поверхности и температуры окружающей 
среды
Толщина наносимого слоя: 5 мм
Расход:
прим. 1,7 кг/кв.м. при толщине наносимого слоя 1 мм


	Подготовка

основания:


	Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных веществ (пыль, опалубковое масло и т. д.). Удалить с поверхности старые обои, отстающие слои краски и штукатурки. Глубокие дыры и выбоины предварительно зашпаклевать pufamur Суперсхватывающейся шпаклёвкой SH45 или PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ. Сильно впитывающие, осыпающиеся и меловые поверхности прогрунтовать PUFAS Грунтовкой ЛФ или PUFAS Грунтом пропиточным ГП.


	Способ применения:

	pufamur Шпаклёвка Аккорд-Finish AS 5 наносится на поверхность разглаживающей кельмой. Неровности можно загладить влажным способом или затереть войлоком. Последующие работы, (в том числе и нанесение слоя на слой) проводить только после полного высыхания зашпаклёванной поверхности. Для проведения малярных и обойно-оклеечных работ грунтование этой поверхности не обязательно. Если на зашпаклёванную поверхность будет нанесена штукатурка на основе синтетических смол, то поверхность предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой ЛФ или PUFAS Грунтом пропиточным ГП.
Не применять при температуре ниже +5 ºС.
Инструменты после применения промыть водой.



	Хранение:

	Хранить в прохладном месте, но не на морозе.
Ёмкость хранить хорошо закрытой!

Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.


	Расфасовка:

	п/э вёдра по 8 кг; 15 кг  и  25 кг

	Номер артикула:
	30-R
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