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Техническая информация


PUFAS Быстросохнущая шпаклёвочная масса
Быстросохнущая шпаклёвочная масса смолы для предварительной подготовки поверхности из дерева, металла и полиэстера для последующего нанесения лака. Для применения внутри и снаружи помещений.
	Область

применения:

	PUFAS Быстросохнущая шпаклёвочная масса предназначена для шпаклёвочных работ на дереве, металле, полиэстере внутри и снаружи помещений. Очень легка в применении, хорошо покрывающая и заполняющая масса, отлично шлифуется.


	Технические

данные:


	Сырьевая база:
синтетическая смола, растворитель, аддитивы,
наполнители

Плотность:
1,8 г/см3

Цветовой тон:
белый

Время высыхания:
3 - 4 часа при темп. 20 ºС



	Подготовка

основания:


	Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и обезжиренной. Металлы обработать соответствующей грунтовкой. При наружных работах по дереву возможно растрескивание шпаклёвочной массы, если дерево рассыхается или разбухает.


	Способ применения:

	PUFAS Быстросохнущую шпаклёвочную массу нанести шпателем на обрабатываемую поверхность и дать ей высохнуть. После соответствующего времени высыхания отшлифовать зашпаклёванные места и пролакировать их. После высыхания этих мест покрыть лаком всю поверхность. Если поверхность была полностью обработана шпаклёвкой, то достаточно одноразового покрытия лаком.
Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Если последующее лакирование будет проводится 2 -К лаком или NC- лаком, то выдержать время сушки 24 часа. При использовании лака на основе синтетической смолы или акрильных лаков время сушки 3 - 4 часа.

Инструменты после использования промыть PUFAS Средством для очистки кистей.


	Меры безопасности:

	Содержит оксим бутанона-2 и соль кобальта. Может вызвать аллергическую реакцию.
Многократное воздействие может вызывать сухость или растрескивание кожи. Не должно попадать в руки детей. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях Предотвращать попадание в водоемы и канализацию.



	Хранение:

	Хранение  и  транспортировка  возможны  также  при  минусовой  температуре. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно.
Хранить недоступно для детей! Ёмкость хранить хорошо закрытой!

Срок годности минимум 24 мес. со дня изготовления.


	Расфасовка:

	тюбики по 200 г - 12 штук в рекламной упаковке
банка по 400 г – 12 штук в упаковке



	Номер артикула:
	31
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            Schnellspachtel
Tel.:  +49 (0) 55 41 70 03  – 52  / – 460  / – 476
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Internet: www.pufas.ru

