PUFAS Новая поверхность для плитки, ванн, кухонь
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
	1. Подготовка


Температура
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Компоненты за 24 часа перед началом работы должны храниться при температуре прим. +22°C, чтобы эмаль легко поддавалась обработке.

Устранение источников пыли
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Все источники пыли (такие как полотенца, шторы и пр.) убрать, избегать появления пыли, которая может возникнуть от сквозняка.

Обклеивание краёв
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Поверхности не предназначенные для нанесения эмали оклеить малярной лентой. Швы, заполненные силиконом или также заклеить или очистить от силикона и позже заполнить новым силиконом. Ручки мебели по возможности открутить или если невозможно, то также оклеить.
Осторожно: Силикон
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Силикон является разделяющим средством, эмаль на силиконе    может не держаться.
	2. Очистка и снятие известкового налёта


Снятие известкового налёта
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Устранить известковый налёт с помощью PUFAS Удалителя известковых налётов
· Распределить Удалитель с помощью мочалки или щётки обильно по поверхности и оставить на 10 минут для воздействия. Затем хорошо промыть чистой водой.
· ванны

· плитка
Очистка
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Распылить PUFAS Очиститель от грязи и жира по поверхности и основательно почистить мочалкой или щёткой.

· Затем промыть всю поверхность чистой водой.

· ванны

· плитка

· фронт кухонной мебели
Шлифование
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Всю поверхность ванн и душевых ванн, предназначенных для покрытия, прошлифовать сначала грубой наждачной бумагой (Р120)насухую, потом мокрой мелкой (Р320)наждачкой. Шершавые места должны быть отшлифованы так, чтобы они стали гладкими. Затем промыть чистой водой.
· Хорошо просушить и для надёжности, чтобы быть уверенным, что нигде нет остатков силикона, хорошо протереть поверхность тряпкой смоченной в спирту.

· Фронт кухонной мебели только слегка зашершевать наждачной бумагой (Р320)

· ванны

· плитка

· фронт кухонной мебели
Устранение повреждений

· Имеющиеся повреждения на ваннах устранить с помощью шпаклёвочной массы с полиэфирной или эпоксидной смолой. После полного высыхания эти места сравнять с поверхностью шлифованием на мокрую наждачной бумагой (Р320). Остатки после шлифования смыть и поверхность просушить. При необходимости можно повторить.

· Выщерблины или просверленные отверстия в швах между плиткой устранить с помощью PUFAS Затирки для ремонта швов. 

· Имеющиеся повреждения на фронте кухонной мебели устранить с помощью PUFAS Мелкой шпаклёвки. После полного высыхания также отшлифовать.
Устранение пыли
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Возможно ещё имеющиеся на поверхности пылинки, высохшую поверхность можно протереть обтирочной тканью.
· ванны
· плитка
· фронт кухонной мебели
Грунтование акриловых поверхностей
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Грунтовку для акриловых ванн размешать и перелить в ванночку для эмали. Кистью или роликом распределить грунтовку тонким равномерным слоем по всей поверхности. Сделать это надо быстро, за один рабочий приём, чтобы не было перепадов из-за высыхания. Кисточку, ролик и ванночку сразу же после окончания нанесения тщательно промыть водой. Перед применением для работы с эмалью все инструменты хорошо просушить (прим. 16 часов). Затем, как дальше описано, покрывать эмалью.
· ванны и душевые 
ванны из санитарного акрила

	3. Покрытие
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Весь отвердитель полностью перелить из бутылочки в банку с эмалью. Как минимум 2 минуты интенсивно перемешать смесь деревянной палочкой и затем перелить в ванночку для эмали. Избегать попадания в глаза и на кожу! В течение 50 минут приготовленный материал легко обрабатывается.
· На плитке или фронте кухонной мебели покрытие можно сделать цветным, для чего в готовую смесь добавить макс. 2% Универсальных тонирующих концентратов PUFAMIX и тщательно перемешать. При использовании эмали для ванн – НЕ тонировать!
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Швы между плиткой и тяжело доступные места такие как кант двери, углы, закругления и в области края предварительно прокрасить кисточкой. Зашпаклёванные места также заранее прокрасить, тем самым грунтуя.
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Быстро нанести эмаль кисточкой по всей поверхности и грубо распределить.
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Сразу же роликом начать распределять эмаль вдоль и попорёк. Катать роликом так, чтобы везде получался тонкий слой, для того, чтобы не было полос от ролика или же образования капель. В заключение прокатать роликом в одном направлении, чтобы поверхность получилась как можно ровнее.

· ванны

· плитка

· фронт кухонной мебели

	4. Дальнейшая обработка
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Через примерно 5 часов покрытие не чувствительно к пыли. Поэтому первые 5 часов беречь от сквозняка и появления пыли. Прим. через 8 – 24 часа можно снять малярную ленту можно также проводить все другие последующие работы такие как напр. нанесение нового слоя силикона или прикручивание ручек на дверцы. 

· 5 последующих дней поддерживать постоянную температуру в помещении и избегать воздействия воды. По истечение этого времени, поверхность может эксплуатироваться как обычно.

· ванны

· плитка
· фронт кухонной мебели
	5. Содержимое упаковки базового комплекта


1 банка специальной эмали
1 бутылочка отвердителя
4 листа шлифовальной бумаги (Р120 + Р320)
1 ванночка для эмали
1 профи - кисточка
1 профи - ролик с ручкой  

1 деревянная палочка для перемешивания

1 обтирочная ткань 

	6. Материалы, которые могут понадобиться дополнительно

(в базовый комплект не включены)


· PUFAS Удалитель известковых нелётов для легкого удаления известковых отложений
· PUFAS Очиститель от грязи и жира для основательного удаления грязи и жировых пятен

· Удалитель силикона или спирт, острый нож для удаление силикона из швов.
· Малярная лента, профессионального качество (тонкая малярная лента – для острых кантов)

· Шпаклёвочная масса для ремонта поврежденных мест:
PUFAS Затирка для ремонта швов (для облицовочной плитки),

PUFAS Мелкая шпаклевка (для фронта кухонь), Полиэфирная шпаклёвка или шпаклёвка на основе эпосидных смол (для ванн)

· PUFAS Удалитель плесени для немедленного, глубокого удаления плесени, водорослей, зелёного налёта и бактерий

· PUFAS Очиститель остатков клея или aka Soluwash S для бесследного удаления наклеек, этикеток или следов клейкой ленты
· Пластиковый пакет для  прикрытия арматуры

· Губка или щётка для чистки
· Только для покрытия ванн из санитарного акрила

       Грунтовка для акриловых ванн 

· PUFAS Средство для обновления швов облицовочной плитки на стенах, которые не будут покрываться эмалью.
	7. Свойства продукта


Эмаль не содержит растворителей и состоит и 2-х компонентов, которые после взаимодействия образуют высокоглянцевую и очень прочную плёнку.

За один рабочий приём поверхность имеет покрытие и прочно скреплена. Набор рассчитан на 2,8 м² поверхности, что соответствует размерам нормальной ванны или 2-м душевым кабинам. Благодаря высокой кроющей способности достаточно нанесения одного слоя для получения равномерной поверхности.
Только на тёмных основаниях может потребоваться нанесение второго слоя эмали. Для акриловых ванн требуется не содержащаяся в комплекте Грунтовка для акриловых ванн – специальный промежуточный слой грунтовки для санитарного акрила, на водной основе. 100-мл-бутылочка хватает на 2,8 м² поверхности (одна ванна или две душевые кабины).

	8. Требуемое количество времени: ок. 2-3 часов


· Подготовка около 30 минут

· Удаление извести, чистка и шлифование около 1 часа

· Удаление пыли и нанесение ремонтной ленты около 20 мин.
· Нанесение слоя эмали около 40 минут

· Для акриловых ванн: дополнительное нанесение Грунтовки для акриловых ванн около 15 минут + дополнительное время для высыхания (около 16 часов)

Время высыхания до начала пользования : основательное схватывание слоя через 24 часа, устойчиво к большому количеству воды только через 5 дней.
	9. Уход за поверхностью


· При первом приёме ванны/ душа сначала напустить в ванну/душевую ванну  тёплую воду и постепенно повышать температуру воды для избежание трещин.

· Добавки в воду для принятия ванн и очень горячую воду использовать только по истечении 14 дней. При этом сначала напускать воду и только потом добавлять добавку. Ванну всегда начинать наполнять с теплой водой.

· Грязевые ванны и медицинские добавки с красителями могут окрасить покрытие. Избегать контакт с текстильными красителями и краской для волос, тонерами и другими окрашенными объектами, также не замачивать сильно окрашивающие вещи.
· Мыть обычными моющими средствами (не использовать чистящие средства!)

· Избегать нахождение стоячей воды продолжительное время. Коврики для ванн убирать непосредственно после принятия ванны/душа, чтобы поверхность эмали после водной нагрузки могла основательно высохнуть.
	10. Важные указания и советы


· Основания со специальными, грязеотталкивающими свойствами (например, « Лотус-эффект») не рекомендованы для нанесения покрытия.

· Высокая влажность воздуха более чем 60% и температура менее +20ºС влияют на процесс затвердевания и тем самым на степень глянца и конечную устойчивость эмали. Наипростейший способ достижения требуемой влажности путем нагрева и проветривания влажного воздуха.
· Особенно у стальных ванн температура ванны значительно ниже комнатной температуры. При необходимости нагреть ванну до +22ºС - 25ºС при помощи электрокаминов или подобных нагревателей.

· Многолетний силикон может вызвать силиконовые загрязнения. Там, где имеются остатки силикона, покрытие не имеет возможности схватываться с поверхностью. Силиконовые загрязнения оптически незаметны, однако при высыхании они вызывают краторообразные повреждение на покрытой эмалью поверхности.
· Кисть и ролик не должны соприкосаться с силиконовыми швами и остатками силикона. Силикон может также попасть на поверхность при использовании грязного инструмента
· Чем лучше поверхность будет защищена от попадание пыли, тем лучше и красивее будет покрытие. Во избежание попадания пыли на ванну, кисть и валик перед использованием протереть их обтирочной тканью для подготовки поверхности.
· При полной нагрузке акриловых ванн не допускать прогиба акрилового материала более чем на 2 мм, во избежание трещин на поверхности.
· При нанесении слоя эмали равномерно и тонким слоем распределять роликом по всей поверхности, во избежание образования капель и подтеков. При маленьких ваннах не требуется использование всего количества эмали, вследствие чего эмаль может остаться. Излишне нанесённое количество эмали (заметно  тем, что ролик больше скользит чем вращается) удалить его с поверхности в ванночку для эмали при помощи кисти или ролика.
· При желании второй слой может быть нанесен по истечении 24 часов после нанесения первого слоя. Для этого первый слой равномерно прошлифовать мелкой шлифовальной бумагой (Р320) до матового состояния и затем водяным душем смыть пыль от шлифования. Учитывать влажность (при случае проветривать) и температуру и далее как описано нанести кроющий слой.
· Приблизительно 50 минут после перемешивания  с затвердителем смесь возрастающе твердеет, пока она совсем станет непригодной для обработки. Остатки эмали и инструменты после высыхания могут быть утилизированы с домашним мусором.
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