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Техническая информация



PUFAS Дисперсионная краска Супер-Колор
Готовая к применению дисперсионная краска 5-ти современных, тёплых цветовых тонов. Матовая, устойчивая к мытью, для внутренних работ.
	Область

применения:

	PUFAS Дисперсионная краска Супер-Колор предназначена для современного цветового оформления жилых помещений. Пригодна для всех минеральных, а также уже окрашенных дисперсионной краской поверхностей, обоев с древесным волокном под покраску, структурных обоев, стекловолокна и гипсокартонных плит.


	Технические

данные:


	Сырьевая основа:
дисперсия на основе синтетической смолы, карбонат


кальция, пёстрые пигменты, добавки, вода, консервант

Плотность:
ок. 1,5 г/см3

Расход:
150-200 мл/м2



	Подготовка

основания:


	Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и обезжиренной. Старые, отстающие слои обоев и красок необходимо удалить с помощью PUFAS Средства для удаления обоев и клеевых красок. Трещины и дыры заделать PUFAS Заполняющей и финишной шпаклёвкой. Сильно впитывающие, песочные и меловые поверхности прогрунтовать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. Имеющиеся на основании пятна, которые могут раствориться от воды, заизолировать PUFAS Средством для изоляции пятен.


	Способ применения:

	PUFAS Дисперсионная краска Супер-Колор наносится на поверхность кистью, щёткой, валиком или соответствующим распылителем.
На основаниях, имеющих сильное цветовое различие, рекомендуется двухразовое покрытие, где для первого грунтового слоя краску можно разбавить с водой (макс. 5 % воды). После полного высыхания первого слоя (прим. 4-6 часов) нанести второй слой в неразбавленном виде. Возможно дальнейшее тонирование краски с помощью Design-Colour Латексной краски и колера или pufamix Универсальными тонирующими концентратами..
Не применять при температуре ниже +5 ºС!
Использованные инструменты сразу же промыть водой с мылом.
Во время перерыва в работе инструменты оставлять в краске.



	Меры безопасности:

	Беречь от детей. Не вдыхать пары растворителей или красочную пыль при распылении. Наносить краску в хорошо проветриваемых помещениях. Держать вдали от продуктов питания. Не курить. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть их водой. Не допускать попадания в водоёмы, канализацию или на землю.



	Хранение:

	Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!
Ёмкость хранить хорошо закрытой!

Срок годности минимум 2 года со дня изготовления.


	Расфасовка:

	п/э вёдра по 5 л и 10 л

	Номер артикула:
	123
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