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Техническая информация

PUFAS Декоративная штукатурка KP 20
Декоративная штукатурка KP 20 - разбавляемая водой дисперсионная штукатурка на основе синтетических смол для внутренних и наружных работ

	Область

применения:

	PUFAS Декоративная штукатурка KP 20 особенно  хорошо подходит для получения декоративных покрытий, носящих характер процарапанной штукатурки/Kratz-Putz на стенах внутри и снаружи помещений. Для таких поверхностей как бетон, цементная и известковая штукатурка, кирпичная кладка, гипсовые основания, цементноволокнистые плиты и т.п. 


	Технические

данные:


	Сырьевая основа:             Искусственная дисперсия, наполнители, добавки
pH-показатель:                  8,5

Цвет:                                  белый

Расход:                              в зависимости от основания прим. 2,5 – 3,5 кг/м²


	Подготовка

основания:


	Основания должны быть сухими, несущими и свободными от разделяющих веществ (пыль, опалубковое масло и т.п.). Очистить поверхность от старых обоев, плохо держащихся слоёв краски и отслаивающейся штукатурки. Глубокие дыры и выщерблины устранить с помощью pufamur Super-Haftspachtel SH 45 /Суперсхватывающейся шпаклёвки SH45 или PUFAS Aussen- und Klebespachtel /Шпаклёвки для наружных работ и Клеящей шпаклёвки. Сильно впитывающие, песочные или меловые основания необходимо прогрунтовать PUFAS Tiefengrund LF / Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. В заключение создать схватывающийся слой с помощью PUFAS Putzgrund P 32/ Грунтовки под штукатурку P32.


	Способ применения:


	PUFAS Декоративную штукатурку KP 20 равномерно нанести на поверхность в неразбавленном виде с помощью нержавеющей кельмы и затем распределить по поверхности на толщину размера зерна до получения желаемой структуры.

После полного высыхания (прим. 48 часов – в зависимости от впитывающей способности основания и температуры окружающей среды) оштукатуренные поверхности могут быть окрашены.

PUFAS Декоративную штукатурку KP 20 можно тонировать или PUFAS Design-Colour Латексной краской и колером или PUFAMIX Универсальными тонирующими концентратами  (максимальная добавка 10 %).

Не применять при температуре ниже + 5° C!

Инструменты после применения сразу промыть водой. 


	Хранение:

	Хранить в прохладном, но свободном от мороза месте! 
Ёмкость хранить плотно закрытой! 

Срок годности – минимум 36 месяцев со дня изготовления. 


	Расфасовка:

	Круглые пластмассовые вёдра по 25 кг

	Номер артикула:
	Декоративная штукатурка KP20
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